
 

The Green Car  75W80  
 75W80 GL-4 

Lubricante multigrado mineral de excelente rendimiento 
destinado para cajas de cambio manuales que requieran un nivel 
de calidad API GL-4. Incluye en su composición aditivos 
antidesgaste y extrema presión que le permiten proteger del 
fallo a los diferentes componentes de las cajas, incluso bajo 
cargas elevadas. 

DESCRIPCIÓN 

 Excelente estabilidad térmica y a la oxidación que dan como  
resultado la formación mínima de depósitos.  
 

 Incorpora un aditivo mejorador del índice de viscosidad con 
alta estabilidad a la cizalla, lo que mejora la "fatiga" sobre 
los dientes del engranaje.  
 

 Suavidad especial en el funcionamiento de la transmisión y 
reducción del ruido.  
 

 Muy buena compatibilidad con juntas y elastómeros.  
 

 Elevada capacidad antiespumante que evita la ruptura del 
film de aceite.  
 

 Prevención contra la herrumbre y la corrosión, protegiendo 
las diferentes partes del sistema del agua y la humedad y 
alargando así la vida de la transmisión y los ejes. 

 

VENTAJAS 
Y BENEFICIOS 

NIVEL 
DE CALIDAD 

 API GL-4  ZF TE-ML 02B/08/17A DAF IVECO 

FICHA TÉCNICA 

CARACTERÍSTICAS 
TÍPICAS 

Viscosidad cinemática a 40ºC ASTM D 445 54,8 cSt 
Viscosidad cinemática a 100ºC ASTM D 445 10,0 cSt  
Índice de viscosidad  ASTM D 2270 171 
Punto de inflamación  ASTM D 92 215ºC 
Punto de congelación  ASTM D 97 -30ºC 
Densidad a 15ºC   ASTM D 1298 0,885g/cc 

 
   
   
 

SEGURIDAD 
E HIGIENE 

Ha sido catalogado como producto no peligroso. 

Para más información referirse a The Green Car 75W80. 

Hoja de Seguridad (MSDS).  
 


